
Podatkovni list proizvoda

ID. LP101-TRA

Specifikacija proizvoda

Nadgradni aluminijski profil za LED traku izrađen od aluminija s prozirnim akrilnim difuzorom koji ravnomjerno distribuira svjetlost LED trake. 

Idealno je rješenje za modernu LED rasvjetu u domovima, uredima ili komercijalnim prostorima. Profil je pogodan za ugradnju LED traka maksimalne širine 

12 mm.

Set uključuje aluminijski profil duljine 2 metra, prozirni akrilni difuzor duljine 2 metra, 2 završne kapice u boji profila i 2 aluminijska nosača, što omogućuje 

jednostavnu i čvrstu montažu.

ID Proizvoda						      LP101-TRA

Boja profila:						      Srebrna

Boja difuzora:						      Prozirna

Tip profila: 						      Nadgradni

Montaža: 			   			   Nadgradna

Vanjske dimenzije profila: 	 				    17.2 x 7.0  x 2000 mm

Unutarnje dimenzije profila:					    12.5 x 6.0 x 2000 mm

Materijal: 						      Aluminij/Akril

Prozirnost difuzora:					     27%

IP zaštita: 						      IP20

Certifikat sigurnosti: 					     CE, RoHS
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Nadgradni aluminijski profil prozirni difuzor 
17.2 x7 mm


