
IDEAL LED RASVJETA
Fišerova 1, 10 000 Zagreb  |  Tel. +385 1 55 85 427  |  Pon-Pet 09-15
www.led-rasvjeta.online  |  info@led-rasvjeta.online
www.led-zarulje.com  |  info@led-zarulje.com

Stranica 1 / 2

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

LIGHTING LINE
PROFIL SL17
Aluminijski profil s opalno bijelim difuzorom
2000 mm | srebrni anodizirani aluminij

ŠIFRA PROFILA

LLP-SL17-03-S2
Duljina 2000 mm

ŠIRINA × VISINA

17,2 × 7 mm
DULJINA PROFILA

2000 mm
ŠIRINA LED TRAKE

do 12 mm
DIFUZOR

Opalno bijeli

Opis proizvoda
Lighting Line SL17 nadgradni je aluminijski profil duljine 2000 mm s opalno bijelim difuzorom od polikarbonata.
Srebrni profil izrađen je od anodiziranog aluminija i namijenjen je LED trakama širine PCB-a do 12 mm. Vanjske
dimenzije presjeka profila iznose 17,2 × 7 mm.

Funkcionalni i tehnički podaci

Parametar Vrijednost

Proizvođač Lighting Line

Šifra profila LLP-SL17-03-S2

Vrsta proizvoda Profil za LED trake

Materijal profila Aluminij

Boja i završna obrada profila Srebrna, anodizirana

Duljina profila 2000 mm

Vanjske dimenzije presjeka 17,2 × 7 mm

Najveća širina LED trake (PCB) Do 12 mm

Difuzor Opalno bijeli

Materijal difuzora Polikarbonat (PC)

Način montaže Nadgradna montaža

Tolerancija duljine profila ±2 mm

LED traka Nije uključena

Jamstvo 2 godine
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FOTOGRAFIJA I DIMENZIJE
LLP-SL17-03-S2 / 2000 mm / opalno bijeli difuzor

Aluminijski profil za LED trake širine do 12 mm

Profil s opalno bijelim difuzorom

Tehnički crtež
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