TEHNICKA SPECIFIKACIJA

SL9224

LED uli¢éna svjetilika 200 W SL9224 /9224

. - v . MODEL SL200-A9
Sivo aluminijsko kuciste sa staklenim pokrovom.

SNAGA SVJETLOSNI TOK BOJA SVJETLOSTI ZASTITA

200W 20.000Im 6000K IP65

o Opis proizvoda

LED svjetilika za vanjsku rasvjetu prilaza, parkiraliSta, prometnih i pjeSackih povrsina. Svjetlosni tok od 20.000 Im i hladna bijela svjetlost
6000 K omogucuju osvijetljavanje otvorenih prostora. Sivo aluminijsko kuciste omoguéuje montazu na odgovarajuci stup ili konzolu;
podatci o prihvatu navedeni su na str. 2. Svjetilika radi izravno na mreznom naponu 220-240 V AC.

o2 Funkcionalni i tehnicki podatci

Vrijed rost

Nazivna snaga 200W

Mrezno napajanje / frekvencija 220-240V AC / 50-60 Hz
Svijetlosni tok / u€inkovitost 20.000 Im /100 Im/W

Boja svjetlosti 6000 K / hladna bijela

Izvor svjetlosti Integrirani LED

Indeks uzvrata boja Ra =80

Materijal Aluminij i staklo

Boja kucista Siva

Stupanj zastite IP65

Elektricna zastita Razred |; obvezan zastitni vodi¢ PE
Kut svjetlosti* 120°; napomena o optici na str. 2
PriguSivanje Ne; ukljucivanje i iskljucivanje prekidacem
Radna temperatura 0d -20°Cdo +40°C

Radni vijek 25.000 sati

Ciklusi ukljucivanja / isklju€ivanja 25.000

Jamstvo 3 godine

03 Primjenai zastita IP65

IP65 oznacava zastitu od prodora prasine i mlazova vode. Elektri¢ne spojeve potrebno je zasebno zastititi u prikladnoj prikljué¢noj kutiji.
Polozaj, visinu i razmak svijetiliki odrediti prema namjeni prostora i proracunu rasvijete.

IDEAL LED RASVJETA Ured Figerova 1,10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel. 385 155 85 427 | Pon-Pet 09.00-15.00

] L ) s ) ) Stranica1/3
www.led-rasvjeta.online \ info@led-rasvjeta.online \ info@led-zarulje.com \ www.led-zarulje.com



IZGLED, DIMENZIJE | MONTAZNI PRIHVAT

SL9224 / SL200-A9 / LED ULICNA RASVJETA / 200 W / IP65

Vanjske mjere, prikaz kucista i identifikacija modela.

oa lzgled i dimenzijski prikaz

234

o

o

©

76
—
PREDNJA STRANA STRAZNJA STRANA
POJEDNOSTAVLJENI OBRIS / mm
os Mijereiidentifikacija
VrijeanSt

Duljina x Sirina x visina 609 x 234 x 76 mm
Promjer montaznog prihvata* @60 mm; provijeriti prije odabira nosaca
Nacin montaze Na stup ili konzolu odgovarajuceg promjera
Neto masa 1,335 kg
Sifra / oznaka modela SL9224 /9224 [ SL200-A9
EAN 3800156692244

os. Napomena o prihvatu, optici i mjerama

* Tehnicki list navodi prihvat @60 mm, a trgovina @50 mm; prije odabira nosaca provjeriti isporu¢enu svjetiljku. Kut svjetlosti: tehnicki list
120°, prodajni naslov 75 x 135°, obiteljski prirucnik 90 x 130°. Za proracun provjeriti fotometriju. Priru¢nik navodi Sirinu 235 mm, a
aktualni tehnicki list 234 mm; ovdije je primijenjeno 234 mm.
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MONTAZA, POTROSNJA 1 ODRZAVANJE

SL9224 / SL200-A9 / LED ULICNA RASVJETA / 200 W / IP65

Uc&vrscenje na stup ili konzolu, zastita spojeva i redovito odrzavanje.

07z Postupak montaze

_ POStupak

Iskljuciti strujni krug i provjeriti odsutnost napona. Montazu povijeriti kvalificiranoj osobi. Pregledati svjetiljku,

1/Priprema kabel i stanje nosaca.

Izmieriti prihvat i provjeriti kompatibilnost nosaca; razlika u objavljenim mjerama navedena je na str. 2. Postaviti

2SR svjetiliku i zategnuti pricvrsne vijke.

Prikljuciti na 220-240 V AC prema oznakama, uz obvezan zastitni vodi¢ PE. Spojeve smjestiti u odgovarajuc¢u

3 / Elektricni spoj kutiju zastite najmanje IP65.

Provjeriti stabilnost prihvata, brtvljenje, kabelski uvod i usmjerenje svjetla. Kabel zastititi od izviacenja. Ukljuciti

4 | Provjera napajanje i provjeriti rad.

Priklju¢na kutija nije ukljuc¢ena. Kabelski uvod i brtvljenje moraju odgovarati koriStenom kabelu. Svijetilika nije predvidena za regulaciju preko dimmera.

o8 Potrosnjaienergetski podatci

VrijeanSt

Energetski razred F

Potrosnja prema energetskoj oznaci 200 kWh na 1000 sati
Primijer: 8 sati rada pri 200 W 1,60 kWh

Primjer: 30 dana x 8 sati pri 200 W 48,00 kWh

OdrZzanije toka na kraju radnog vijeka 70% pocetne vrijednosti

Primjeri potrosnje izraunati su iz nazivne snage 200 W. Stvarna potroSnja ovisi o0 ukupnom vremenu rada.

o9 Jamstvo

Jamstvo iznosi 3 godine. Sacuvati racun i oznaku modela. Svjetiliku montirati i koristiti prema uputama, uz pravilnu zastitu elektri¢nih
spojeva i ocuvano brtvljenje kucista.

o Ciséenjeiodrzavanje

Prije CiS¢enja iskljuciti napajanje i pricekati da se svjetiljka ohladi. Staklo i aluminijsko kuciste Cistiti mekom krpom bez abrazivnih
sredstava i otapala. Povremeno provjeriti prihvat, vijke, kabel i brtve. OStec¢enu svjetiljku iskljuciti i predati struénom servisu.
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